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SOLBACT-PRO  
NETTOYANT DÉSINFECTANT
Pour locaux et matériels de culture
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
▪ Nettoyant fortement dégraissant avec fonctions bactéricides fongicides simultanées en  
présence de matières organiques.
▪ Large spectre d’activités désinfectantes :

▪ Concentré miscible dans l’eau en toutes proportions. Fortement mouillant et pénétrant grâce à sa basse tension superficielle.
▪ N’altère pas les plastiques ni les métaux non ferreux usuels aux concentrations préconisées. Facile à rincer.

MODE D’EMPLOI
▪ Diluer à 5% dans l’eau, appliquer par pulvérisation ou par trempage.
▪ Laisser agir au minimum 5 minutes pour une désinfection efficace puis rincer à l’eau potable avant remise en service. 

UTILISATIONS
▪ Efficace et économique, recommandé pour toutes les professions de l’espace vert et des cultures.
▪ Elimine les micro-organismes et bactéries entre les différents arbres et plantations lors des opérations de taille.
▪ En nettoyage fréquent, évite l’encrassement, l’incrustation des sèves, résines qui constituent une source de prolifération et de 
protection des micro-organismes et sont à l’origine des transferts des micro-organismes, champignons.
▪ Recommandé pour l’hygiène des outils, machines de taille, scies, sécateurs, tailles-haies, lames, chaînes de tronçonneuse, pour 
les horticulteurs, élagueurs, paysagistes, pépiniéristes, vignerons, ateliers municipaux, magasins des espaces verts, entreprises 
d’élagage, fleuristes... Efficace contre le chancre coloré du platane du au champignon ascomycète, ceretocystis platani. 

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Composés de sels d’ammonium quaternaire, sels alcalins, séquestrant, émulsionnants tensioactifs non ioniques. 

CONFORMITÉ
Éléments de composition autorisés par l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux pro-
duits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme 
et des animaux. Teneur garantie en matières actives : 45 g/kg chlorure de didecyl dimethyl ammonium. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Aspect                       : liquide limpide de couleur lilas                              Masse volumique   : 1020 g/l ± 20 g/l
Réaction chimique    : faiblement alcaline, non caustique                        pH pur /à 1%          : 12,5/10,25
Tension superficielle : 31,2 dyne/cm à 1%                                               Ionogénéité             : cationique 
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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Sans odeur

 GERMES TESTS NORME CONCENTRATION TEMPS DE CONTACT CONDITIONS
BACTÉRICIDE

Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467
Escherichia coli CIP 54 127
Staphylococcus aureus CIP 4.83
Enterococcus hirae CIP 5855

NF EN 1276 (NL/04215/1) 2 % 5 min saleté

NF EN 13697(NL/12055/1) 5 % 5 min saleté

NF EN 13697(NL/12166/1) 0,5 % 15 min saleté

FONGICIDE
Candida albicans IP 4872
Aspergillus niger IP 1431.83 (cham-
pignon sous forme sporulée (non vé-
gétative) très difficile à détruire par les 
nettoyants bactéricides classiques)

NF EN 1650(NL/07285/1) 5 % 15 min saleté

NF EN 13697(NL/12170/3) 5 % 15 min saleté

LEVURICIDE
Candida albicans IP 4872I NF EN 13697(NL/12170/1) 0,5 % 15 min

VIRUCIDE
Virus enveloppés
H5N1 (virus de la grippe aviaire) 
[Dr Steinmann (06/2009) 19a]

EN 14476 1 % 15 min


