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PROMAIN 
CRÈME DE PROTECTION POUR LES MAINS
Limite l’incrustation des salissures, cambouis, 
peintures
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
▪ Crème de protection non grasse, évite l’incrustation en profondeur des salissures (souillures grasses, cambouis, goudrons, 
peintures, etc.). Limite l’agressivité des produits manipulés: solvants, peintures, détersif, produits chimiques, matériaux divers, 
ciment, plâtre. Evite le dessèchement et réduit les risques d’irritation de la peau.
▪ S’utilise préventivement pour les travaux manuels dans l’industrie, les ateliers de maintenance et de mécanique, le bâtiment, 
la marine, l’agriculture, les entreprises d’entretien des espaces verts, salons de coiffure, métiers de la pêche, services tech-
niques des municipalités...
▪ Produit actif partiellement miscible dans l’eau. 

AVANTAGES
▪ Texture mousse agréable, application rapide, étalement facile.
▪ Sèche rapidement.
▪ Ne tache pas, n’entrave pas l’agilité des mains.

UTILISATIONS 
Recommandé pour les ateliers d’imprimerie, garages, stations-services, services d’entretien et de maintenance, ateliers dans 
l’industrie, dans les collectivités, dans la marine, l’armée, les métiers manuels, les professions du bâtiment, les maraîchers, les 
horticulteurs…

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 
Composition INCI : AQUA, talc, propyleneglycol, sorbitol, octyldecanol, BUTANE, dimethicone, cetearylalcool, PROPANE, 
trimethyl siloxysilicate, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, tea, fragrance, amyl cinnamal, benzyl salicylate, benzyl benzoate, cinna-
mic alcohol, citronellol, coumarin, limonene, eugenol, ISOEUGENOL, alpha-iso-methyl-ionone, linalol, potassium sorbate, sodium 
benzoate, dmdm hydantoin. Eléments de composition sélectionnée pour leur compatibilité et leur innocuité avec l’épiderme.

MODE D’EMPLOI
▪ Avant d’entreprendre le travail, appliquer la crème sur mains propres et sèches.
▪ Etaler uniformément sans oublier les espaces interdigitaux, autour des ongles et sous les ongles, le dessus de la main.
▪ Laisser sécher quelques instants.
▪ Après le travail, se laver les mains à l’aide d’un savon.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide visqueux (mousse en sortie du diffuseur) de couleur blanc crème
Odeur : senteur exotique
Masse volumique : 1005 ± 20 g/l
Réaction chimique : neutre
pH : 7. Gaz propulseur : propulseur hydrocarboné
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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