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PHI-3000 +
ABSORBANT SOLIDIFIANT DÉSODORISANT 
DES LIQUIDES
Avec neutralisant des acides et témoin  
visuel de neutralisation

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
▪ Absorbant extrêmement puissant.
▪ Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide, et de ramasser avec facilité et sécurité les  
épanchements accidentels de fluides à base d’eau (boissons, sauces, aliment) et les déjections humaines ou animales  
(urines, vomissures).
▪ Peut absorber, suivant la nature du fluide, jusqu’à 120 fois son volume (pouvoir absorbant 2 à 5 fois supérieur à celui  
des produits classiques).
▪ Conserve ses propriétés absorbantes en milieu acide.
▪ Agréablement parfumé à l’eucalyptus, laisse après traitement une odeur fraîche.
▪ Formule Brevetée n° 08/55845. 

UTILISATIONS
▪ Absorbe, durcit et gélifie tous les liquides et déjections humaines sur toutes les surfaces (dans les cas de moquettes de couleur 
claire un essai préalable est conseillé).
▪ Neutralise les acides : sa coloration verte en milieu neutre et jaune en milieu acide permet de suivre la réaction de neutralisation 
et de ramasser les rejets en toute sécurité.
▪ Utilisé dans les transports (trains, bateaux, automobiles, autocars, pompiers, ambulances, taxis), la restauration  
(bars, night-clubs, hôtels, restaurants), les établissements de santé (hôpitaux, crèches, maisons de retraite), dans l’élevage  
(cliniques vétérinaires, salons de toilettages, chenils), dans les services d’entretien et les collectivités.

MODE D’EMPLOI
▪ Saupoudrer PHI-3000 + sur les fluides ou les taches à absorber.
▪ Laisser agir jusqu’au gonflement, attendre jusqu’à la gélification (action quasi-instantanée) et dans le cas de produits acides 
jusqu’à l’obtention de la coloration verte.
▪ Ramasser les rejets avec un balai et une pelle.
NOTA : Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Conserver hors de la portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Aspect   : poudre/sable à l’état sec
Parfum   : eucalyptus
Couleur   : vert à l’état humide et neutre
Densité à 20°C  : 0,80 ± 0,05
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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