
GOUD-NET
NETTOYANT DEGOUDRONNANT EMULSIONNABLE
Pour les matériels d’application de bitumeux
et l’industrie.
                 

DESCRIPTION - UTILISATIONS
 ■ Rapidement émulsionnable dans l’eau et facilement rinçable.
 ■ Nettoyant solvanté puissant, actif pour la solubilisation des résidus pétroliers.
 ■ Convient pour les opérations de nettoyage, de dégoudronnage des matériels et engins mécaniques, matériels de travaux publics souillés par des

    dépôts hydrocarbonés, goudrons, graisses carbonées, cambouis, matériels d’application de produits bitumeux.
 ■ Dégraisse les dépôts d’huiles et de fuels dans les ateliers, les chaufferies, etc.
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MODE D’EMPLOI                                                                 
 ■ S’utilise pur, à froid.
 ■ Arroser les parties à nettoyer à l’aide d’un pulvérisateur.
 ■ Puis laisser agir 10 à 15 minutes.

Il peut également être utilisé par brossage, ou par trempage, en laissant agir quelques minutes à quelques heures suivant l’état des pièces.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
 ■ Observer les précautions de sécurité, travailler dans un local bien ventilé.
 ■ Conserver hors de la portée des enfants.
 ■ Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.
 ■ Refermer l’emballage après chaque utilisation.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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CARACTERISTIQUES
 ■ Aspect :                     Liquide
 ■ Odeur :                      Hydrocarbure
 ■ Inflammabilité :          Liquide et vapeur inflammable
 ■ Point éclair :              30 °C
 ■ Densité :                    0.84 +/- 0.04 

ELEMENTS DE COMPOSITION
Composition selon le règlement 648/2004/CE : hydrocarbures aromatiques > 30 %, agents de surface non ioniques < 5 %


