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CHIM-MOUSS
NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT 
POUR APPLICATION SOUS FORME DE MOUSSE
Utilisable en Agriculture Biologique 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte simultanément les surfaces, matériels et objets 
en acier inoxydable, carrelages, plastiques et autres surfaces lessivables par des solutions fortement  
alcalines. Solubilise les graisses d’origine végétale ou animale. Egalement efficace en présence de souillures importantes 
de matières organiques ou salines, de dépôts protéiniques, dépôts d’aliments... Efficacité biocide contrôlée selon les normes : 
NF EN 1040 en traitement bactéricide (conditions de propreté) à 1 % en v/v (5 min) testée sur Pseudomonas Aeruginosa (CIP 103 
467), Staphylococcus Aureus (CIP 4.83). NF EN 1276 en nettoyage traitement bactéricide simultané (condition de salissures) à 1 % v’/v 
(5 min) testée sur Pseudomonas Aeruginosa (CIP 103 467), Escherichia coli (CIP 54127), Staphylococcus Aureus (CIP 4.83), Enterococ-
cus Hirae (CIP 5855). NFT 72.301 en traitement bactéricide à 1 % v’/v (5 min) testée sur Salmonella typhimurium (CIP 5858) et sur 
Listeria monocytogenes (CIP 54149). NF EN 1650 en traitement fongicide (conditions de salissures) à 5 % en v/v (15 min) testée
sur Candida albicans (IP 4872), Aspergillus niger (IP 1431.83). Actif en eau de dureté élevée, conserve son haut pouvoir mouillant 
et pénétrant. Miscible dans l’eau en toutes proportions.

AVANTAGES
Large spectre d’activité désinfectante. Produit fortement alcalin, concentré, à haute teneur en matières actives.
N’altère pas les matières plastiques ni les surfaces en acier inoxydable. Formulé pour une utilisation sous forme de mousse 
active qui permet l’accrochage de la solution de nettoyage sur les plafonds, surfaces lisses ou verticales et matériels. La 
mousse active assure un nettoyage prolongé efficace et économique tout en : évitant les pertes de produit inhérentes à un
ruissellement rapide à l’égout, réduisant les risques d’inhalation pour l’opérateur, assurant le temps de contact nécessaire à la
désinfection.

UTILISATIONS
Utilisé en agroalimentaire dans les abattoirs, salaisons, charcuteries, ateliers de découpe, de conditionnement ou de prépara-
tion de denrées alimentaires, cuisines, etc. Indispensable pour les plans d’hygiène H.A.C.C.P. en agroalimentaire.
Homologué en traitement bactéricide à la concentration de 3 % pour la désinfection des : locaux de stockage, du matériel de 
transport des P.O.A., matériel de transport et des locaux destinés à la préparation de la nourriture des animaux domestiques,
parois des locaux de stockage des P.O.V. en pulvérisation, locaux de stockage, matériel de transport, de stockage et de ré-
colte des P.O.V., sacs et emballages vides.

MODE D’EMPLOI
Diluer à 3 % en v/v dans l’eau (à 1 % pour le traitement bactéricide de surfaces pré-nettoyées).
Utiliser au bain par trempage, par pulvérisation ou sous forme de mousse active par apport dans le canon à mousse
ou dans l’eau (pour fût à mousse sous pression, centrales de nettoyages avec mousseur). Appliquer du bas vers le haut.  
Laisser au contact 5 minutes pour une désinfection efficace. Rincer complètement à l’eau potable du haut vers le bas.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation à base d’hydroxyde de sodium, additifs séquestrants et dispersants des dépôts alcalins, composés tensioactifs à 
caractère émulsionnant à haut pouvoir moussant et pénétrant, biocides cationiques à base d’ammoniums quaternaires.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Aspect : liquide limpide   Ionogénéité : cationique
Couleur : incolore    pH à 5 % : 12,92
Masse volumique : 1080 g/l ± 20 g/l pH pur : 13,95
Réaction chimique : fortement alcaline Tension superficielle à 1 % : 34,2 dynes/cm

CONFORMITÉ  
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Eléments de composition autorisés par l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et
objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des animaux.
Homologation P.O.A. - P.O.V. n°9900417 délivrée le 04/02/2000 par le Ministère de l’Agriculture.
Produits de désinfection pour les bâtiments et les installations de la production végétale biologique, y compris le
stockage dans une exploitation agricole, visés au titre II, chapitre 3, point 3.3 (JORF du 15 janvier 2010) - règlements
(CE) n° 834/2007 et 889/2008. Utilisable en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) n°834/2007 et 889/2008.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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FIRECTO+
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT

Protège contre l’humidité et ses conséquences
Résiste à de grandes variations de température

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences.
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures.
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée.
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…).
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents.
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes…
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels.
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides :
- interrupteurs
- borniers de haute tension
- joints, engrenages plastiques
- boîtes de raccordements électriques
- portails électriques
- lampadaires, éclairages et armoires

électriques

- serrures
- bateaux, équipements portuaires
- domaines agricoles, élevages
- laiteries, fromageries
- sous-sols, caves vinicoles,

champignonnières
- entrepôts frigorifiques

- serres et abris
- mines
- chantiers, carrières
- stations d’épuration

RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié.
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application.
 Agiter l’aérosol.
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter.
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes
avant de refermer et de remettre sous tension.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant
stabilisant.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
PRODUIT ACTIF
Etat physique : fluide lubrifiant de moyenne viscosité
Aspect : lisse filant
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l
Réaction chimique : neutre
Odeur : faible
Couleur : translucide

Point de solidification : - 45° C
Conductivité thermique : environ 0,1 W/M.K
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002
Plage d’utilisation : - 40° C / + 240° C

(250°C en pointe)

GAZ PROPULSEUR : propulseur hydrocarboné
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier.
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Homologation P.O.A.  
P.O.V. n°9900417


