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COMPACT 1P  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
■ Dimensions ossature : 28 x 31 x 12 cm
■ Poids ossature : 1,3 kg
■ Température d’utilisation : 50°C MAX
■ Pression d’utilisation : 5 bars MAX
■ Protection sanitaire : Vannes double clapets NF
■ Support bidon inox : 5L
■ Tuyau de lavage hygiène «EASY CLEAN » : 
   10m-15m-25m (suivant modèle)
■ Pistolet : anti chocs en plastique
■ Clapet : INOX 316 Incassable
■ Injecteur venturi : Équipé avec 2 joints d’étanchéité

░
░

■ 1 support bidon inox 5L
■ 1 pistolet anti chocs 
■ 1 vanne double clapets NF de protection sanitaire
■ 1 flexible suivant modèle:
    réf N85S10 : 10m
    réf N85S11 : 15m 
    réf N85S12 : 20m 
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CENTRALE D'HYGIÈNE HACCP 

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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GICLEURS %dillution
GRIS 15,6
NOIR 15
BEIGE 12,4
ROUGE 9,4
BLANC 7,8
BLEU 4,9
MARRON 4
VERT 2,7
ORANGE 2,4
MARRON FONCE 2,2
JAUNE 1,8
TURQUOISE 1,5
VIOLET 1,1
ROSE 0,7


