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PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution 

FIR-FLASH GEL 
DÉTACHANT GEL POLYVALENT 
toutes surfaces lisses

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
-Produit prêt à l’emploi.
-Enlève les traces d’encres et les salissures sur le mobilier et les surfaces lisses : bureaux et sièges en stratifié,
plastique, tableaux blancs, étagères, etc.
-Permet également de détacher les mains tachées par les feutres, marqueurs, stylos.
-Ne coule pas même sur les surfaces verticales.
-Ne laisse pas de résidus, les dernières traces du produit s’évaporent après essuyage (base alcoolique).
-Rapidement disponible pour les nettoyages et les détachages du mobilier dans les établissements scolaires,
bibliothèques, collectivités, maisons de retraites, crèches, commerces agroalimentaires, commerces ambulants, grandes
et moyennes surfaces, hôtels, etc.
-Non caustique, n'altère pas les matières plastiques, ni les métaux non ferreux usuels.
-Non toxique, non irritant.
-Non moussant, sans rinçage.

MODE D'EMPLOI 
-Prêt à l’emploi, pulvériser sur la surfaces à nettoyer.
-Laisser agir quelques secondes, essuyer avec une microfibre ou un essuie-mains à usage unique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Etat :  gel fluide translucide  

Couleur :  incolore 

Odeur :  alcool  

pH :   environ 8 

Densité :  environ 0,87 
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