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MICROFIBRE BLACK 
LAVETTE MICROFIBRE NOIRE POUR TRAVAUX TRÈS SALISSANTS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
 

■ Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide

■ Dimensions : 40 x 40 cm

■ Grammage : 300 g/m²

■ Efficace à sec pour capter la poussière ou humidifiée pour éliminer saletés et graisses.

■ Présente une très bonne absorption grâce à son tricotage en bouclettes.

■ Très douce, ne raye pas les surfaces.

■ Peut être utilisée avec un produit moussant, se rince facilement (contrairement à une éponge ou une lavette classique).

■ Très résistante, peut supporter au minimum 200 lavages en machine de 30 à 60°C  

sans adoucissant (NOTA : les tunnels de séchage diminuent fortement la vie des textiles).

Couleur : Noir
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Très appréciée dans le milieu automobile, dans les garages, halls d’exposition…  
pour l’application de polish, pour lustrer les carrosseries.

Recommandée dans l’industrie, dans les ateliers, les services de maintenance…  
pour tous les essuyages difficiles et salissants.
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PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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