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MASQUES HOMOLOGUÉS
FILTRANTS LAVABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
■ Masques tissus filtrants et lavables, réutilisables homologués UNS1 et UNS2.

■ Lavables à 60° en machine plus de 50 fois. Peuvent se repasser à 150° pour une désinfection immédiate.

■ Catégories UNS1 et UNS2 selon spécifications AFNOR S76-001 du 27/03/2020, ces masques barrières  

ont pour objectifs de protéger les travailleurs ou des tiers. Catégorie UNS 2 : sont adaptés pour des

environnements de travail collectif. Usage non sanitaire Cat. 1 et 2.

■ Tissu extérieur - couche externe du masque :

100 % microfibre filtrante polyester - touché coton - 110 gr/m2.

■ Tissu intérieur - couche interne du masque : 100 % microfibre filtrante polyester - touché coton - 85 gr/m2.

■ Conditionnements :

Boîte de 5 réf T76EMB5

Boîte de 10 réf T76EMB10

100 %  microfibre

░
░
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PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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