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BRUNIFIR
AGENT DE BRUNISSAGE DU FER
ET DE L’ACIER

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
▪ Permet un brunissage des pièces métalliques, donnant un aspect gris ou noir
  selon les pièces.
▪ Colore uniformément les surfaces usinées ou encore les filetages.
▪ Conserve le dimensionnel des pièces.
▪ Protège de la corrosion et apporte une fine pellicule d’huile repousseuse d’eau.

MODE D’EMPLOI
PREPARATION
▪ Dégraisser les pièces avant utilisation avec un produit alcalin (C30 - ALCANET+).
▪ Rincer minutieusement à l’eau claire.
▪ Décaper dans de l’acide chlorhydrique très dilué
APPLICATION
▪ Préparer un bain pour tremper la pièce environ 1 minute.
▪ Rincer la pièce à l’eau claire.
▪ Pulvériser une très fine couche d’huile de protection L22-POWER SPRAY® BIOFIRSOLV.
▪ Essuyer avec un chiffon doux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique    : liquide
Masse volumique : 1.05 ± 0.05
pH pur         : 1.15 ± 0.05
Couleur     : vert
Odeur     : caractéristique

Couleur : vert

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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