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EXOROACH
PIÈGE POUR LA CAPTURE  
DE MASSE DES BLATTES
Dispositif alternatif à la pose  
d’appâts biocides
PRÉSENTATION – AVANTAGES
▪ Système de capture simple des blattes sans utilisation de pesticides.
▪ Principe reposant sur 4 éléments : 1 boîtier, 1 attractif alimentaire, 1 poudre (Entostat®) et 1 plaque de glue.
▪ Attirées par l’attractif, les blattes grimpent la rampe et se retrouvent sur un rebord enduit d’Entostat®.
▪ Les particules s’accrochent aux pattes et aux segments de leur tarse, les empêchant de maintenir une forte prise et
entrainant leur chute sur la plaque adhésive.
▪ Robuste, résiste à l’eau, adapté aux environnements difficiles (cuisines industrielles...).
▪ Grande capacité : 1 plaque adhésive permet de capturer jusqu’à 1 000 blattes.
▪ Discret : les insectes capturés cachés par le boîtier ne sont pas visibles.
▪ Peut être utilisé comme alternative à d’autres méthodes de contrôle pour aider à la gestion de la résistance.

MODE D’EMPLOI – MISE EN PLACE
▪ Appliquer la plaque de glue dans la partie basse du boîtier.
▪ Placer la poudre dans le sachet contenant la partie centrale du piège (en forme de 8). Fermer et secouer pour bien
répartir les particules. Oter du sachet et poser sur l’élément bas du boîtier.
▪ Insérer l’attractif au centre (orifice prévu à cet effet).
▪ Poser le couvercle sur l’ensemble et verrouiller le piège.
▪ Placer le piège à proximité des endroits où ont été vues les blattes.
▪ Changer l’attractif, la plaque et la poudre tous les 3 mois environ.

DIMENSIONS
▪ Longueur = 39 cm 
▪ Largeur = 22 cm 
▪ Hauteur = 6,50 cm.

RÉFÉRENCES
G92 – EXOROACH KIT COMPLET
G92R – EXOROACH RECHARGE

FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution           A01+ 

08/22 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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