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FIR-BETON
ADDITIF POUR BETONS
Résine d’accrochage
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
▪ Soluble dans l’eau à froid.
▪ Permet de réaliser directement des mortiers ou des reprises de travaux de maçonnerie en modifiant  
favorablement les propriétés du béton lors de travaux, reprises ou réagréages de béton de réparations.
▪ Constitue une liaison d’accrochage sur béton ancien pour la création de chape.
▪ Permet d’exécuter des couches de nivellement économiques de par leur épaisseur réduite.
▪ Améliore la résistance des bétons aux contraintes mécaniques, à l’usure, au poudrage.
▪ Fonction plastifiante et hydrophobe permettant une augmentation de la résistance à la pénétration des agents responsables de la 
détérioration des bétons et chapes (corps gras, huiles, acides).

MODE D’EMPLOI
L’utilisation de résines d’accrochage nécessite dans le cas de reprise de travaux, un nettoyage préalable des surfaces et une 
large humidification des supports.
Couches d’accrochage : avant la réalisation d’une chape ou d’une reprise, épandre soigneusement à la brosse ou à la raclette 
selon l’état de surface, le produit à l’état pur.
Réalisation d’une chape :
- Préparer une solution mère pour faciliter l’incorporation de la résine : 1 vol. de résine + 2 volumes d’eau.
- Sur la couche d’accrochage encore humide, appliquer le mélange constitué par 1 vol. de sable + 1 vol. de ciment + 1 volume 
de solution mère de résine (à moduler selon la fluidité souhaitée).
- Après le temps nécessaire de la prise, lisser la surface après l’avoir humectée avec de la solution mère.
Réalisation d’un mortier :
- Préparer une solution mère pour faciliter l’incorporation de la résine : 1 vol. de résine + 2 vol. d’eau.
- Composer un mortier en mélangeant 2 vol. de sable (0-3) + 1 vol. de ciment + solution mère de résine en quantité suffisante 
pour obtenir la fluidité voulue (la dose moyenne est généralement de 10 % en poids de ciment).
IMPORTANT : Ne pas utiliser ni stocker en dessous de + 5°C. Protéger du gel au stockage.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation formulée en eau adoucie à base de copolymères acryliques microdispersés pour addition dans les mortiers  
et bétons. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Aspect      : liquide blanc laiteux
Masse volumique     : 1050 g/l ± 10 g/l
Réaction chimique    : pratiquement neutre
pH à l’état pur     : 8 environ 
T° conseillée de stockage et d’utilisation  : ne pas utiliser et stocker en dessous de 5°C
Tension superficielle à l’état pur   : 35 dyne/cm
Diamètre des particules    : 0,16 μm environ
Extrait sec     : 50 % ± 1%
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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Liquide blanc laiteux


