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FIR 645
DÉCAPANT ACIDE POUR ACIERS ET INOXYDABLES
DÉCAPANT DES CORDONS DE SOUDURES
Pâte prête à l’emploi
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
▪ Nettoie et décape aciers et inoxydables après travaux de soudage.
▪ Elimine les marbrures, bleuissements, les couches d’oxydes et de calamine provenant  
des élévations thermiques lors
des travaux de soudage et responsables de la corrosion des aciers inoxydables.
▪ Formulé pour les professionnels du traitement des inox :
- ateliers de maintenance, d’usinage et de soudure, de chaudronnerie, de métallerie, tuyauteurs,
- constructeurs, réparateurs, rénovateurs de matériels, mobiliers, installations,
- cuveries, tuyauteries en industries agroalimentaire, laiteries, salaisons, abattoirs, ateliers vinicoles, ateliers de
conditionnement de boissons,
- constructions navales.
▪ Semi-gel thixotropique, permet une application localisée sur les surfaces verticales en pulvérisation ou au pinceau.
▪ Limite les risques de projections pendant l’application et les émissions acides importantes.
▪ Action rapide.
▪ Exempt d’acide chlorhydrique et d’ions chlore.

MODE D’EMPLOI
Au préalable, se munir des équipements de protection individuels nécessaires et observer les recommandations de sécurité 
(gants, tenue de protection, masque). Eliminer les parties non adhérentes à l’aide d’une brosse métallique en inox.
▪ Agiter le flacon avant utilisation.
▪ Pulvériser une couche uniforme ou appliquer au pinceau (sans bague métallique et compatible avec les acides).
▪ Laisser agir 30 min à 2 h (selon la nature de l’alliage et la température).
▪ Rincer abondamment à l’eau claire de préférence déminéralisée, non chlorée, en brossant pour éliminer la pâte de décapage. 
Informations complémentaires
NOTA 1:
- Le temps de contact du produit avec la surface à décaper varie notamment avec les éléments suivants :
- caractéristique de composition de l’acier inoxydable (binaire, ternaire, complexe), selon teneur en chrome de l’acier (supé-
rieur à 12 %) par exemple, acier 18/8 en molybdène, teneur en carbone, présence du nickel, cuivre, silicium, titane ou d’autres 
éléments.
- procédé de soudage (MIG, TIG, ARC, etc.).
- énergie, température au niveau de soudage (les zones de température au niveau du cordon de soudure pouvant varier de 
600 à 1300°C (voir NOTA 2 ci-après).
- épaisseur, largeur du cordon de soudure.
- épaisseur du métal soudé.
- Effectuer un essai préalable à la touche sur une partie du métal à traiter pour déterminer le temps de contact nécessaire en 
fonction de l’état de surface.
NOTA 2 : une température de soudage trop élevée se traduit par l’apparition d’incrustations noires dans le cordon. Ces
dépôts charbonneux sont, par nature, difficiles à éliminer totalement. Il convient en conséquence de réduire l’intensité
afin de réduire ce phénomène de «brûlage» défavorable à l’aspect du cordon après décapage.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation en gel réalisée en eau désionisée de composés fluorés acides en présence d’acides minéraux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique : semi gel fluide, facile à pulvériser
Masse volumique : 1210 g/l 
Couleur : blanc légèrement ambré 
Réaction chimique : fortement acide
pH pur : 1,1
Odeur : acide caractéristique
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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Action rapide


