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FIR ÉLASTO’SCEL
MORTIER DE RÉPARATION COULABLE  
À SÉCHAGE RAPIDE
À liant mixte minéral/polymère
UTILISATIONS
▪ Nids de poule, trous, tranchées, saignées, réparation de la voirie sur enrobé et béton.
▪ Scellement et rehaussement des tampons de regard de visite, bouches à clés sur routes, rues, trottoirs et parkings.
▪ Scellement des mobiliers urbains et de voirie : bornes, poteaux, panneaux de signalisation ou publicitaire, bancs, fontaines.
▪ Pose de trappes, boitiers EDF-GDF.

AVANTAGES
▪ Mortier coulable facile à mettre en œuvre.
▪ Séchage rapide, la mise en circulation se fait 2 heures après la pose.
▪ Utilisable en hiver sur un support froid et humide par des températures négatives.
▪ Ne contient aucun solvant.
▪ Peut être mis en place par des températures négatives.

PERFORMANCES
▪ Résiste aux hydrocarbures et aux huiles. Résiste aux sels de déverglaçage.
▪ Ne nécessite pas de compactage. Epouse parfaitement la surface de la chaussée (pas de surépaisseur).
▪ N’ornière pas (pas d’affaissement ni de formation de bourrelets).
▪ Bonne souplesse pour éviter la fissuration.
▪ Excellente adhérence sur les vieux enrobés et les bétons.
▪ Résiste à un trafic très intense.
▪ Excellente résistance gel / dégel.
▪ Test résistance compression (voir dossier technique essai) :
    - 17,95 MPa, 28,73 KN à 24 heures
    - 18,6 MPa, 29,75 KN à 7 jours
    - 22,4 MPa, 35,9 KN à 28 jours
    -Test résistance flexion (voir dossier technique essai) : 2,28 MPa, 3,6 KN à 24 heures
    -Test résistance aux cycles d’immersion gel /dégel.
    -Test résistance aux cycles d’immersion séchage.
▪ Excellente stabilité : test de stabilité en pot – méthode interne.

MODE D’EMPLOI
▪ Mélanger un sac de minéral poudre avec un flacon de liant directement dans le seau. Temps du mélange 1 minute (il
ne doit pas y avoir de grumeaux).
▪ Verser le mortier obtenu directement dans le trou ou la saignée à combler.
▪ Lisser éventuellement pour faire la mise à zéro.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Densité du mortier  : 2,2
Granulométrie   : 0/6
Consommation   : 22 kg/m² sur 1 cm d’épaisseur
Temps de travail   : 30 minutes à 20 °C
Ouverture chantier  : 2 heures après à 20 °C Dilution    
 
Odeur    : aucune
Nettoyage des outils  : eau
Teneur en C.O.V.   : < 1% de la composition du produit
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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