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FIREX 
ANTI-NEIGE, ANTI-VERGLAS,  
ANTI-HUMIDITÉ

Chlorure de calcium en paillettes

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
▪ Permet le traitement hivernal des chaussées lorsque le chlorure de sodium  
(habituellement utilisé), n’est pas assez efficace.
▪ Se dissout en dégageant de la chaleur qui accélère la fusion de la neige et de la glace.
▪ Très grande rémanence : forme une saumure qui colle sur la surface traitée et reste 
 efficace de 1 à 4 jours selon la rigueur des intempéries

UTILISATIONS
▪ Efficace sur la terre battue, allées de parcs et de jardins, cours, terrains de campings, terrains de sport, courts de tennis.  
▪ Peut être utilisé sans risque sur la pierre naturelle, grès des Vosges, granite, bitume, les sorties et cours d’écoles.
▪ Recommandé pour les services municipaux, les DIR, les centres d’exploitations… 

MODE D’EMPLOI
(un essai avant application est recommandé)
▪ Epandre à l’aide d’une pelle ou d’un récipient lorsque la couche de neige est épaisse (en balayer le plus possible avant d’effec-
tuer le traitement pour éviter le gaspillage). Répartir uniformément. 
▪ Laisser agir : les paillettes de FIREX s’enfoncent dans la couche de neige et de verglas et la décollent rapidement du sol.  
▪ Après quelques minutes, il est aisé de dégager le sol d’un coup de balai ou  
de pelle.
▪ Application sous forme de saumure : l’épandage de bouillie (mouillage  
du chlorure de sodium

CONFORMITÉ
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage  
et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Produit en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté  
du 8 septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de  
la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage  
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme  
et des animaux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Aspect : paillettes blanches        
Résidus : non
Densité à 20°C : environ 0,8       
Matière active : 77 %
Fonte exothermique :  302 Kj       
Température de protection : -40°C
Température après 5 min d’un mélange 80 % eau + 20 % de produit : 30°C.
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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Efficace de 1 à 4j


