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GIBFIR
BARRIERE DE PROTECTION CONTRE  
LES GROS GIBIERS

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS
Les animaux appartenant à la famille des grands gibiers (cerf, chevreuil, sangliers...) flairent les  
surfaces de leur territoire et y déposent de l’urine afin de le «marquer» vis-à-vis des autres individus de leur espèce.  
L’accumulation de leur déjection provoque continuellement leur attirance aux mêmes endroits, ce qui entraîne des nuisances 
à la fois en termes d’ odeurs, d’hygiène et de corrosion. L’application régulière de GIBFIR permet de neutraliser les odeurs 
antérieures et de dissuader les animaux de revenir systématiquement aux mêmes endroits.
▪ Non miscible dans l’eau.
▪ Application facile et rapide.
▪ Présentation en granulés : permet de déposer le produit à des endroits où l’on ne peut envisager l’application directe par 
imprégnation de surodorants liquides, par exemple dans les espaces verts, plates bandes, massifs d’ornements, pelouses, 
balconnières.
▪ Longue rémanence, non affectée par les projections d’eau ou de pluie.
▪ Sans substance actives biocides ou phytopharmaceutique.
▪ Granulés supports d’origine minérale.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
▪ Epandre les granulés sur le pourtour de la zone à préserver.
▪ Sur les grandes surfaces, sols irréguliers, épandre sur une bande de 4 à 5 mètres de large.
▪ Dose d’utilisation moyenne pour 1000 mètres de long, épandre de 20 à 40 litres de produit en fonction de la densité de 
fréquentation.
▪ Ne pas recouvrir les granulés après épandage, renouveler l’épandage en fonction de la fréquentation des lieux traités.
NOTA : bien refermer l’emballage après application.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation prête à l’emploi à base d’une association de composés odoriférants avec additifs de rémanence et de fixation et 
solvant d’imprégnation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Aspect   : granulés de teinte beige
Masse volumique  : 495 g/l ± 20 g/l
Odeur   : forte et caractéristique 
éaction chimique  : neutre

Granulés
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PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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FIRECTO+ 
LUBRIFIANT DIÉLECTRIQUE ISOLANT 
 
Protège contre l’humidité et ses conséquences 
Résiste à de grandes variations de température 

 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS 
 Protège efficacement contre l’humidité et ses conséquences. 
 Offre d'excellentes performances diélectriques même à très basses températures. 
 Préconisée lorsqu'une longue durée de vie de la protection isolante ou de la lubrification est souhaitée. 
 Protège les surfaces de l’oxydation, de la rouille, résiste aux conditions sévères (variations de 

températures, ambiances humides, corrosives, maritimes…). 
 Adapté également pour la lubrification des organes soumis à des mouvements lents. 
 Ne se solidifie pas et permet des interventions ultérieures de dévissage de borniers, démontages de 

mécanismes… 
 Compatible avec la plupart des joints et plastiques élastomères usuels. 
 Convient pour l'isolation, la protection et le graissage de nombreux éléments dans un contexte électrique ou 

électronique, notamment dans les lieux humides : 
- interrupteurs 
- borniers de haute tension 
- joints, engrenages plastiques 
- boîtes de raccordements électriques 
- portails électriques 
- lampadaires, éclairages et armoires 

électriques 

- serrures 
- bateaux, équipements portuaires 
- domaines agricoles, élevages 
- laiteries, fromageries 
- sous-sols, caves vinicoles, 

champignonnières 
- entrepôts frigorifiques 

- serres et abris 
- mines 
- chantiers, carrières 
- stations d’épuration 

 
RECOMMANDATIONS - MODE D'EMPLOI 
 Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à traiter avec un solvant de nettoyage approprié. 
 S'assurer que le support soit propre et parfaitement sec avant application. 
 Agiter l’aérosol. 
 Pulvériser (diffuseur tête en haut) sur les organes et surfaces à traiter. 
Dans le cas de boitiers, armoires électriques renfermant de l’humidité : pulvériser hors tension, attendre quelques minutes 
avant de refermer et de remettre sous tension. 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ 
Préparation prête à l’emploi conditionnée en boîtier aérosol à base de lubrifiant avec silicones et d’agent viscosifiant 
stabilisant.

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
PRODUIT ACTIF 
Etat physique   : fluide lubrifiant de moyenne viscosité 
Aspect      : lisse filant 
Masse volumique : 800 g/l +/- 20 g/l 
Réaction chimique : neutre 
Odeur       : faible 
Couleur      : translucide 

Point de solidification       : - 45° C 
Conductivité thermique      : environ 0,1 W/M.K 
Facteur de dissipation diélectrique : 0,002 
Plage d’utilisation        : - 40° C / + 240° C 
                 (250°C en pointe) 
 
GAZ PROPULSEUR  : propulseur hydrocarboné  
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